Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
10419 J-1500W 254MM

Halogenleuchtmittel
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ECB}Y— Die entworfenen Halogenleuchtmittel sind fur Leuchten und
saving Halopaks mit R7s-Gewinde bestimmt. Verfligbare Leistung von

1000W bis 1500W.

LICHTQUELLENTYP:

"}? Verwendete Beleuchtungstechnologie: HL

, Ungebiindeltes oder gebiuindeltes Licht: NDLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung
angeschlossen:: MLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein

& Dimmbar: nein

‘ PRODUKTPARAMETER:

Durchmesser [mm]: 12
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Nennleistung [W]: 1500
Abdeckungsmaterial: : Glas
Farbtemperatur: warmweil§
Sockel: R7s

Lebensdauer der Lampe[h]: 2000
f Anzahl der Schalt-Zyklen: =8000
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' igg ‘ ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h): 1500
Energieeffizienzklasse: G

Nutzlichtstrom ®use [Im]: 31000

Nutzlichtstrom ®use [Im]: in Kugel (360°)

Ahnliche Farbtemperatur [K]: 2700
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]: 1500
Hohe (mm): 254

Breite [mm]: 12

Tiefe [mm]: 12

Farbwiedergabeindex: 100

Farbwertanteile (x): 0.38

Farbwertanteile (y): 0.38

Angabe, ob aquivalente Leistungsaufnahme [W]: 1577

LOGISTIKDATEN:

MafReinheit: Stlick

Erstellt am: 31.08.2021, 08:36
Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
10419 J-1500W 254MM

Halogenleuchtmittel

Verpackungsart: 50
“ENE967 Stiickzahl in Zwischenverpackung: 50

Kaniux’ Stiickzahl in GroBverpackung: 500
J-1500W 254MM Netto-Einzelgewicht [g]: 18
Grammatur [g]: 37.6

Lange der Einzelverpackung [cm]: 2.5
m Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Hohe der Einzelverpackung [cm]: 27
Kartongewicht [kg]: 18.8
Kartonbreite [cm]: 30

Kartonhohe [cm]: 28.5

Kartonlange [cm]: 66
Kartonvolumen [m3]: 0.05643

EEE ZUSATZLICHE INFORMATIONEN:
1500 E . ——— .
kWh/1000h Zak 3 e FUr den Einsatz in horizontaler Lage, zulassige Neigung der

Arbeitsposition +/-4°
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Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.



